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1. INFORMACE O BEZPECNOSTI

Pred pouzitim sady adaptérti pro au-
tomatické testovani prodl. pfivodl pro-
studujte tento navod a fid’'te se pokyny

A a v ném uvedenymi. Nerespektovani
v§ech upozornéni a instrukci mize mit
za nasledek vazné poskozeni nebo zni-
¢eni adaptéru.

Sadou adaptér(i ATP se rozumi adaptéry ATP-A a
ATP-B.

Pouzité symboly a jejich vyznam:

Upozorfuje na skute¢nost, Ze uzivatel
musi dodrzovat pokyny uvedené v tomto
navodu.

Pokud neni zajisténo, ze adaptér muize byt
bezpe&né pouzivan, je tfeba ho odstavit a
zajistit proti nahodnému pouziti.

Bezpecny provoz neni zajistén zejména:

e Pokud je adaptér ATP nebo néktery z vodi¢u po-
Skozen.

e Pokud je odejmuto viko adaptéru ATP.

e Je-li adaptér ATP del$i dobu v nepfiznivych pod-
minkach (napf. skladovani za vysoké vlhkosti, v
prasném prostredi apod.).

e Po nepfipustném namahani (napf. pad z velké
vysky).

e Nepracuje-li adaptér ATP podle popisu v navodu.

UPOZORNENI:

Adaptér ATP smi byt pfipojen pouze k
méficim pfistrojim REVEXmax S nebo
REVEXmax W.

Adaptér ATP smi byt pouzivan pouze k
vyrobcem zamyslenému ucelu.

e Pfi pouzivani adaptéru ATP-A/B je nutno pri-
bézné kontrolovat jeho stav. Pokud je adaptér vi-
ditelné poskozen nebo jestlize nepracuje podle
popisu v navodu, neni mozné jej dale pouzivat a
je nutna jeho oprava!

e Adaptér nesmi byt vystaven Géinku agresivnich
plynd a par, ani plsobeni kapalin a prasnosti.

e Pro ¢isténi adaptéru pouzivejte pouze hadfik na-
vlhéeny roztokem vody a saponatu. Je zakézano
pouzivat pro ¢isténi prostfedky na bazi organic-
kych rozpoustédel.

e Adaptér neobsahuje zadné ¢asti opravitelné uzi-
vatelem.

Na sadu adaptér( pro automatické testovani prodl.
pfivodu je vydano Prohlaseni o shodé podle zakona.

2. POPIS ADAPTERU

2.1. Obecny popis

Sada adaptért ATP pro automatické testovani prodl.
privodl ve spojeni s pristroji REVEXmax umoznuje
méfit odpor v8ech vodi¢u prodluzovacich pfivodu.
Hlavni vyhodou je pouZziti v pfipadech, kdy nelze jed-
noduchym zpusobem premistit oba konce prodl. pfi-
vodu k méficimu pfistroji.

Sada adaptér( pro automatické testovani prodl. pfi-
vodUl se sklada ze 2 adaptéru:

e ATP-A — pfipojuje se k méficimu pfistroji a
k prodl. pfivodu
e ATP-B — pfipojuje se pouze k prodl. pfivodu

2.2. Rozsah dodavky
Sada adaptért ATP obsahuje:

e adaptér ATP-A
e adaptér ATP-B
e navod k pouzivani

3. POSTUP MERENI

UPOZORNENI:

Pred pripojeni adaptéru ATP-B k prodl.
pfivodu zkontrolujte, Ze zkoumany pro-

é dluz. pfivod neni pfipojen k el. siti!.

V pripadé, Zze se na adaptéru ATP-B
zobrazi vystrazna indikace UL-N , zkou-
many prodl. pfivod je pfipojen k el. siti -
nutné okamzité odpojit adaptér ATP-B.

e V menu pfistroje REVEXmax zvolte metodu pro
automatické testovani prodl. privodu: stisknéte [*
UTIL] a nasledné [1].

e Pripojte adaptér ATP-A do zdéfi PE a RPE.

e Provedte kompenzaci odporu adaptéru (neni
nutné provadét pred kazdym mérenim):

— Pripojte vidlici adaptéru ATP-B do zasuvky
adaptéru ATP-A.

— Stisknéte [TEST] na pristroji.

— Stisknéte [Cal] na pfistroji. Zmérené hodnoty
odporu adaptéru se zaznamenaji do paméti
pfistroje.

— Odpojte vidlici adaptéru ATP-B ze zasuvky
adaptéru ATP-A.

e Pripojte vidlici prodl. pfivodu do zasuvky adap-
téru ATP-A.

e Pripojte vidlici adaptéru ATP-B do zasuvky zkou-
maného prodl. pfivodu.

e Stisknéte [TEST] na pfistroji. Sviti-li souc¢asné
symbol | caL |, odegitaji se od naméfenych hod-
not hodnoty odporu adaptéru.

e Po ukonceni méfeni se na displeji zobrazi hod-
noty odporu jednotlivych vodi¢d prodl. pfivodu v
okamziku ukonéeni méreni.

4. KALIBRACE A SERVIS

Adaptér ATP-A a ATP-B neni pracovnim méfidlem a
proto nepodléha kalibraci.

Servis zajistuje:

ILLKO, s.r.o.

Masarykova 2226/18a, 678 01 Blansko

tel./fax: (+420) 516 417 355

e-mail: illko@illko.cz

http://www.illko.cz

UPOZORNEN:I:

Neautorizovanym osobam neni dovo-

leno provadét demontaz pouzdra adap-

téru a/nebo jakkoli zasahovat do elek-
A trickych obvodli nebo soucasti adap-

téru.

Adaptér ATP-A a ATP-B nema uvnitf

zadné uzivatelem vymeénitelné nebo

opravitelné dily.

5. NAKLADANI S ODPADY
Ekologicka likvidace tohoto vyrobku je
zajisténa v ramci kolektivniho systému
zpétného odbéru elektroodpadl RETELA,
v némz je spole¢nost ILLKO, s.r.o. za-
registrovana pod Cislem smlouvy 2005/
|

10/10/36. Informace o mistech zpétného
odbéru vyrobku jsou na www.retela.cz

6. TECHNICKE UDAJE

Rozméry plastové skfifky ....... 90 x 60 x 32 mm
Rozsah sklad. teplot ................. -10 £50°C
Relativni vihkost ....................... max. 75 %
Teplotni odolnost pouzdra .................. 70 °C
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