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MEéfFic¢ izolace a propojeni C.A 6528 je navrzen pro pouziti v
terénu: lehka, kompaktni, robustni konstrukce se snadnou
manipulaci i v rukavicich.

» Dvouradkovy digitalni displej pro soucasné zobrazeni
hodnoty izolace a skute¢ného testovaciho napéti se
snadnym odecétem

» Dvoubarevné podsviceni

» Narazuvzdorné pouzdro se skvélym tchopem

» Stojanek pro pouziti na stole v dilné nebo laboratofi

» Brasna s popruhy pro zavéSeni na krk umoznuje mit volné
ruce pfi praci. Je v ni také mozné ukladat pfislusenstvi.

» Funkce automatického vypnuti pfi ne€¢innosti optimalizuje
zivotnost baterii

» Programovatelny alarm pro snadné odhaleni zavady na
mérené instalaci
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Méfici vstupy



CA 6528

Bezpec':nost

C.A 6528 je bezpeclny pfistroj. Pfitomnost nebezpecného
napéti je detekovédna automaticky. Méreni izolace pfi
napéti vy§$im nez 30 V je automaticky znemoznéno, coz
zabrani testovani izolace pfi externim napéti.

MéFem’

MEéfi¢ izolace C.A 6528 mize
méfit izolaci napétimi

250V /500V/1000V,

coz je idedlni pro velké mnozstvi
aplikaci. Nabizi méreni izolacniho
odporu az do 11 GQ, ale také
méreni odporu az 420 kQ a napéti
az 700 Vac ; pe: V souladu s
platnymi normami se méfeni
propojeni provadi se zkudebnim
proudem = 200 mA. Toto méfeni
pfimo integruje  kompenzaci
odporu kabelu pro vétsi presnost.

Méreni na rozvadédi

Méfeni izolace v manudlnim
nebo uzaméeném rezimu
nebo s naprogramovanim
doby pomoci ¢asovace
Méreni izolace se
soucasnym zobrazenim
izolace a skuteéného
zkusebniho napéti

Méfeni propojeni proudem

Méfeni propojeni proudem
200 mA s indikaci modrym
podsvicenim a M pfi <2 Q

podsvicenim a & pii > 2 Q)

200 mA s indikaci ¢ervenym

Pouziti

C.A 6528 se pouzivd hlavné ke kontrole bezpecnosti
elektrickych instalaci. Mé&fi odpor, izolaci a propojeni v
souladu s platnymi normami: IEC 60364, NF C 15-100,

VDE 100 atd. Je také idedIni pro udrzbu a opravy
elektrickych zafizeni, jako jsou motory, kabely atd.

CA sz

Preventivni idrzba motoru

Preventivnl' udrzba

Kromé& méreni provadénych na novych a opravenych
zarizenich bé&hem wuvaddéni do provozu, pomdha
pravidelné testovani izolaci na zafizenich predchazet
problémim jesté pred jejich vznikem. Tyto testy odhali
stdrnuti a predCasné zhorSeni izola¢nich vlastnosti
dfive, nez dosdhne Urovné, kterd mlze mit vliv na
bezpecnost osob a majetku a mlze v priimyslu vyvolat
néklady na nechténé prostoje.

Méreni odporu

Méfeni napéti

>test stavu baterif
v této poloze

> modré nebo ¢ervené podsviceni se pouziva k okamzitému vyhodnoceni alarmu



Priimyslova udrzba

Napéti
Mefici rozsah / rozliSeni
Presnost / vstupni impedance
Sitka pasma

Izolace
Testovaci napéti
Rozsah pfi max. test. napéti

Shoda s normou
|EC 61557-2

Méfici rozsah
250V
500V

1000V

Mefici rozsah / rozliSeni 50 kQ-3,999 /1kQ; (0,2)* 3,6-39,99 MQ / 10 kQ; 36-399,9 MQ / 100 kQ; 360-4 200 MQ / 1 MQ; (1kV) 3,6 - 11,00 GQ /10 MQ
Pfesnost  0,05-399,9 MQ: +15 R + 10 dig; 360 - 4 200 MQ: +4 R +10 dig ; +4 R + 5 dig (pfi 1000 V); 3,6-11 GQ: +10 R + 10 dig

Testovaci napéti (I<1 mA)
Casovat (min:s)
Alarmy

Propojeni
Méfici rozsah
Presnost / napéti otevF. obvodu
Méfici proud
Préh alarmu (rychlé pipani)
Kompenzace méficich vodicti

Odpor
Méfici rozsah / rozliseni
Pfesnost
Obecné parametry
Displej

Napajeni / Automatické vypnuti
Doba provozu

Rozméry / vaha / kryti IP
Kompatibilita a bezpe¢nost

V souladu s normami

*pFi 1000V

OBSAH DODAVKY
C.A 6528 P01.1408.38

C.A 6528 méfic izolace dodavany v bra3né s:
2 prodluZovaci vodice, 1 Cerveny a 1 éermny

1 krokosvorka ¢ervena

1 méfici hrot Cerny

1ochranné pouzdro na pfistroji

6 LR6 AA baterie

1ndvod k obsluze
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C.A 6528

1-700V/1V

+1,2% R £ 1digit pro AC+DC; £1 R £ 1digit pro DC/ 25 MQ

DC; 30-440 Hz

250-500-1000V
GO

2GQ

50 k0 - 42 GO
100 kQ - 42 GO
200 kQ -1 GO

0%+20 %
10saz39min59s

1 prahova hodnota / testovaci napéti

0,020-400Q (200 mA)

+1,2% R +3 digity / 6 VDC < U <9 VDC

>200mA (azdo2Q)
20/10
azdo50

1-399,90/0,10; 360-3999 0 /10; 3,60-39,99 kQ /10 0; 36,0-420,0 k(2 /100 Q

+1,2 % R £3 digity

2x 4000 digiti

6 x LR 6 nebo AA baterie /10 min deaktivovatelné

1000 méfeni: pfi1MQ @ 1kV (5 s ON / 25 s OFF); >3000 méfeni propojeni (5s ON / 25 s OFF) piii 1 Q)
218x95x63mm /7609 /IP 40

IEC 61326-1/ IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 a IEC 61010-2-034 / 600V CAT IV

IEC 61557 ¢ast1,2,4a10

PRISLUSENSTVI A NAHRADNI DiLY

2 prodluZovaci vodice, 1 Cerveny a 1 ¢erny P01.2952.89Z
1¢ervend a1¢ernd krokosvorka P01.2954.57Z
1¢&erveny a1¢erny hrot P01.2954.542
1 prodluZovaci nastavec pro méfeni propojeni  P01.1020,84A
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